Baubeschreibung Rohbau und Ausbau
Allgemeinbereiche

Vorbemerkung:

Bei dem bestehenden Gebaude handelt es sich im Wesentlichen um einen Wiederaufbau (ca.
1950) eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses aus dem Jahre 1913.

Das Gebaude wurde in Massivbauweise erstellt. Die Decken und Treppen bestehen aus
Stahlbeton.

Insgesamt wird das Gebaude auf den massiven Rohbau zurtickgebaut. Danach wird der
gesamte Ausbau erneuert.
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1.0. Rohbau

1.1. Kellergeschoss

Bodenplatte Betonsohle gem. Bestand

Aulenwande Massiv Bestand

Tragende Innenwande Massiv Bestand, teilweise neue Wande in
Kalksandsteinmauerwerk

Nichttragende Innenwéande Massivmauerwerk und teilweise Kellerabtrennungen in
Holzkonstruktion

Decken Stahlbeton Bestand

1.2, Garten -/ Innenhofflache

Garten - / Innenhofflache Gestaltung gem. Architektenplanung

1.3. Erdgeschoss / Anbau

Bodenplatten
Aullenwidnde

Tragende Innen®@ande
; stemwande

Die Lage und GrdRe der Schachte kann sich im Rahmen der
Ausfihrungsplanung noch geringfligig andern

Erdgeschoss (Vorderhaus) ca. 3,24 m im Lichten.

Von Oberkante Fertigfulboden bis Unterkante Rohdecke,
abzliglich Putz oder Abhangdeckenstarke (z.B. in Badern, WC,
Dielen, Flure, Nebenraume)

1.4. Obergeschosse + DG

Auflenwéande Massivmauerwerk gem. Bestand

Tragende Innenwande Massivmauerwerk gem. Bestand

Nichttragende Innenwéande Massivmauerwerk gem. Bestand oder Trockenbau-Systemwande
Decken Bestand Stahlbeton/ im DG Teilstick Holzboden

Stitzen Stahlstiutzen mit Brandschutzverkleidung

Schéchte Massivmauerwerk/Fertigteile gem. Bestand

Die Lage und GrdRe der Schachte kann sich im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung noch geringfligig andern.



Lichte Raumhdhen 1. 0G im Lichten ca. 3,08 m

2. 0G im Lichten ca. 3,09 m
3.0G im Lichten ca. 2,43 m
DG im Lichten ca. 2,40 m (bis zur Zange)

Oberkante FertigfuRboden bis Unterkante Rohdecke, abziiglich
Putz oder Abhangdeckenstéarke (z.B. in Badern, WC, Dielen, Flure,

Nebenraume)
1.5. Treppenhaus, Treppen
Tragende Wande Bestandsmauerwerk
Treppenpodeste Stahlbeton
Treppenlaufe Bestand

2.0. Fassaden und Dé&cher

2.1. Fassade

Wandflachen Vo

enten versehe
ssade Putz auf

Spritzbereich) Pu ,
Grant rbagke oder Titanzink
i a-Ln(}\Wa dab§leckingen Tita

Eingargstiren

Hauseingangstur Bestandstiire wird stilgerecht aufgearbeitet, ObertlrschlieRer,
Tlarbeschlag in Edelstahl, Profilzylinder mit 3 Schliisseln je
Wohneinheit
Videogegensprechanlage, TCS mit AuRenstation AVU 14060-00
oder gleichwertig
Wohnungseingangstiiren Neue Wohnungseingangstiren aus Vollholztir-Blattern in der
Farbe weil, dicht schlieRend mit einer lichten Offnung von
1,01 X 2,11m. Die Tiren sind einbruchhemmend, Schallschutz
gemalf’ DIN 4109, Klimaklasse lll. Tlrbeschlag in Edelstahl,
Profilzylinder mit 3 Schliisseln je Wohneinheit.




2.1.2. Fenster und Fenstertiiren

Vordere Fassade Bestandsfenster, Kunststofffenster, 2-fach
verglast, innen weil3, AuRendekor stahlblau.

Vordere Fassade Erdgeschoss: neue Kunststofffenster, 2-fach
verglast, der Fa. Stockel, ECOStep 8,0, AuBendekor stahlblau.
Vordere Fassade 1. und 2. OG: jeweils ein neues
Kunststofffenster, 2-fach verglast, der Fa. Stockel, ECOStep 8,0,
AuRendekor stahlblau.

Rickfassade Kunststofffenster und -Tiren , 2-fach verglast, Fa.
Stockel, EcoStep 8,0 in weil3.

Anbau Kunststofffenster und -Tiren , 2-fach verglast, Fa. Stockel,
EcoStep 8,0 in weil3.

DG Dachflachenfenster von VELUX, Wohn- und Austiegsfenster,
GTU, Thermo-Star.

Fensterbanke au’en aus Granit bzw. Titanzink oder alternaii
Standardbauteil des Herstellers der WDVS-Fasgsadeg

2.2. Balkone und Terrassen

2.2.1. Erweiterte Balkone i n Et

Gelan ristupnge
Bodenbela WPC
GebaudBtechnik siehe Elektroipstaflation

Entwasg é(un& Ansg

Bestand§balkone en Etagen

Geldnder/Brustungen Stahlkonstruktion entsprechend der Architektenplanung
Bodenbelag WPC Terrassendielen in Holzoptik
Entwasserung Titanzinkrinne und Anschluss an Dachentwasserung

2.2.3. Dachterrasse

Gelander/Brustungen Dacheinschnitt mit Absturzsicherung/Verzinktes Gelander
Bodenbelag WPC Terrassendielen in Holzoptik

Gebaudetechnik siehe Elektroinstallation

Entwasserung Abklebung/Drainrinne und Anschluss an Entwasserung

einschlief3lich Extratberlauf.



2.2.4. Dacheindeckung

Dachkonstruktion Bestandsdachstuhl als Pfettendach in Zimmermannausfuhrung,
Umbau der Dachkonstruktion gemaf Statik. Erstellung einer
Dachterrasse (Dacheinschnitt) gemaR Architektenplanung.

In Teilbereichen Stahltrager und —stitzen. Das Bestandsdach wird
neu eingedeckt mit Betondachstein, neue Unterspannbahn, etc.,
RWA - Anlage. Innenverkleidung der Dachhaut in Trockenbau-
ausfihrung und Dammung nach giltiger Bauphysik (ENEV 2009).
Dachrinnen und Fallrohre aus Titanzinkblech.

Das Flachdach des Anbaus im Hof wird gemaf Planung
angehoben, geddmmt und neu eingedeckt.

3.0. Ausbau Allgemeinbereiche

Ausbau Kellergeschoss/Gemeinschaftsbereiche

3.1.1. Allgemein

Vorhandene Decke

Bestand
sicht

eitungen unter der Decke oder auf den Wanden

vorhandene Wandflachen gereinigt und gekalkt,
neue Mauerwerksflachen gestrichen,

Bdden Bestand

Decken gereinigt und gestrichen

Tiren Brandschutztire, T-30

Elektroinstallation auf Putz in Kunststoffrohr bzw. Kabelkanal
Beleuchtung Deckenaufbauleuchte

3.1.3. Millraum

Erstellung Mit Kalksandstein gemauerter Raum fiir die Mdlltonnen, Zugang
vom Blurgersteig.
Tdren Feuerverzinkte Metalltiren mit Profilzylinder.



3.1.4. Kellerraume Wohnungen

Wande

Bdden

Decken

Tilren
Elektroinstallation
Beleuchtung

vorhandene Wande werden gereinigt und gekalkt, neue
Mauerwerksflachen gestrichen

Bestand

gereinigt und gestrichen

Bestandstlren in Holzkonstruktion

auf Putz in Kunststoffrohr bzw. Kabelkanal
Deckenaufbauleuchte und eine Steckdose nach Angaben des
Fachplaners

3.1.5. Eingangsbereich/Treppenhaus

Wande

Treppenkonstruktion
FuRboden / Treppenbelag

Handlauf, Gelander
Briefkasten

Beleuc

Sonslig

0. IGebédudetechnik

vorhandene Wande werden gereinigt, Putzarbeiten und
Reparaturen wo nétig, neue Wande werden verputzt und
oberflachenbehandelt, Neuanstrich des Treppenhauses gemn
Architektenplanung
Bestand

Treppenstufen und Podeste

AR

fgung/und Brandschutzgutachten

4.1. Wasser- und Abwasseranlagen

Wasserversorgung

Regenwasser

Schmutzwasser

Trinkwasserversorgung durch Anschluss an das Netz der
Stadtwerke Dusseldorf

Die Entwasserung der Dachflachen erfolgt durch Anschluss an
vorhandenes Mischsystem.

Die Dachflache mit Briistung (eingeschnittener Balkon) erhalt
einen Notiberlauf. Die Regenwasserrohre werden an die
vorhandenen Abwasserrohre angeschlossen.

Die Entwasserung erfolgt Gber das 6ffentliche Kanalsystem der
Stadtentwasserungsbetriebe der Stadt Disseldorf.

Das Schmutzwasser wird aus den Obergeschossen in Sammel-
und Fallstrange bis zum Untergeschoss gefiihrt, und an die
vorhandenen Abwasserleitungen unter der Kellersole
angeschlossen. Reinigungsoéffnungen fiir die vorbeschriebenen
Entwasserungsleitungen sind in ausreichender Anzahl



vorgesehen.

Samtliche Fallleitungen werden tber Dach entliftet.

Die Entwasserung der Nasszellen und Kiichen erfolgt im Regelfall
Uber Anschlussleitungen in den Vormauerungen zu den jeweils
zugeordneten Schmutzwasserfallleitungen hin.

Wasseranlagen Die erforderliche Trinkwasserversorgung erfolgt tber eine
Trinkwasser-Hausanschlussleitung durch das Versorgungsnetz der
Stadtwerke Dusseldorf.

Das Haus erhélt einen Hausanschluss. Die Verteilung erfolgt durch
das Kellergeschoss.

Leistungsgrenze fir die Trinkwasserversorgung ist die
Hauptabsperrung im Hausanschlussraum. Samtliche
Verteilerabgange, Steigestrange, Einbauaggregate (z.B. Filter,
Wasserzahler etc.) erhalten Absperrventile.

Das Trinkwassersystem erfllt die wasserhygienischen
Forderungen der DIN 1988, T5 und der gultigen
Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001

Warmwasserversorgung

VerbraudhseNassung
Rohrl

pity r}gen

den DIN-DVGW-Arbeitsblattern im Pressverfahren.

Samtliche Trinkwasserleitungen werden entsprechend den
Erfordernissen gegen Warmeverluste bzw. Schwitzwasser nach
Vorgaben der EnEV bzw. der DIN 1988 gedammt.
Waschmaschinenanschluss je Nutzungseinheit in der Wohnung

4.2, Feuerléschanlagen

Handfeuerldschanlagen nach Auflagen der Baugenehmigung

BrandschutzmaRRnahmen Samtliche Durchdringungen durch Brandwande und Decken sind
mit gepruften und zugelassenen Brandschutzdurchflhrungen
versehen.

4.3. Warmeversorgungsanlagen

Wé&rmeerzeugung Installation einer Gaszentral-Heizungsanlage, Wolf, CGB 100 KW,
mit zentraler Warmwasser-Aufbereitung, 750L SE-2-750.

Warmeverteilung Die Rohrleitungen im Keller unter der Decke und in den Schachten

werden in unlegiertem Stahl nach DIN EN 10305 oder
Kunstoffverbundrohren mit Pressfittingsystem ausgefihrt. Die
Rohrleitungen werden mit schallgeddmmten Rohrschellen gemafn



Verbrauchserfassung
Warmedammung

Wohnbereiche

Wohnungen

4.5. Elektroinstallation

Wohnungen

Richtlinien montiert.

je Nutzungseinheit, Warmemengenzahler gemietet
Alle warmefuhrenden Rohrleitungen nach gultiger Energieeinspar-
verordnung (EnEV).

Fir alle Heizwasser flihrenden Rohrleitungen, Verteiler/'Sammler,
Pumpen und Armaturen ist eine Dammung zum Schutz gegen
Warmeverlust vorgesehen. Zum Einsatz kommt nur Mineralfaser-
Dammestoff nicht brennbar nach DIN 4102 Klasse A1 und frei von
Krebsverdacht nach TRGS 905. Die Dammschichtdicken und
Materialstarken werden fir alle Einrichtungen nach EnEV
ausgefihrt.

Die Verteilung der Warme und Kalte in den einzelnen Wohnein-
heiten erfolgt Uber separierte FulRbodenheizsysteme aus flexiblem,
sauerstoffdichtem PE System-Heizrohr, im Estrich verlegt. Die
Heizrohre werden auf System-Verbundplatten nach DIN EN 13163
verlegt und mit Tacker-Clips befestigt. Die Etagenheizungs

Zur ausreichenden Abfiihrung der anfallenden Feuchtigkeit in
Nasszellen wird eine Entlliftung bestehend aus Abluftelementen in
den Decken oder Abkastungen installiert.

Die Installation erfolgt nach derzeitigen VDE-Richtlinien und den
Vorschriften des Energieversorgungsunternehmers der Stadt
Dusseldorf.

Jede Wohnung erhalt eine separate Zuleitung/Unterverteilung fiir
Strom, Telefon und Antenne.

Elektroverteilungen mit Sicherungsautomaten und Fehlerstrom-
schutzschaltern nach DIN 18015-02.

Als Leitungen sind kunststoffisolierte Typen (NYY, NAYCWY,
NYM-J) als 3 u. 5-adrige Leitungen vorgesehen.

Die Leitungen und die Ausfihrung der Schalter und Steckdosen
erfolgt in den Wohnungen und im Treppenhaus als Unterputz-
installation, im Keller und teilweise im Eingangsbereich bei sicht-



baren Betonflachen als Aufputzinstallation.
Zahlerplatze der einzelnen Wohnungen und Allgemeinzahler im
Kellergeschoss.

4.6. Wohnungsausstattung
Wohnung EG

Kreuzschaltung 3 Leitungsauslasse Diele
TV Anschlisse

Telefonanschluss

Serienschaltung Bad Decke / Spiegel
Serienschaltung Balkon Lampe / Steckdose
Lifterschaltungen

Aussschaltungen 1 Leitungsauslass
Herdanschluss 400V

Schukosteckdose separat 230V

W = O N = =2 2 D =

14 Schukosteckdose 1 fach

1 Schukosteckdose Klappdeckel
8 Schukosteckdose 2fach

1 Schukosteckdose 3fagh

10 Raumzulei

altung Bad Decke / Spiegel
Lufterschaltungen

Aussschaltungen 1 Leitungsauslass
Schukosteckdose separat 230V
Schukosteckdose 1 fach
Schukosteckdose Klappdeckel
Schukosteckdose 2fach
Raumzuleitungen

N O = 00 W = -

Wohnung 1 - 2. OG

Kreuzschaltung 3 Leitungsauslasse Diele
TV Anschlisse

Telefonanschluss

Serienschaltung Bad Decke / Spiegel
Serienschaltung Balkon Lampe / Steckdose
Lifterschaltungen

Aussschaltungen 1 Leitungsauslass
Herdanschluss 400V

Schukosteckdose separat 230V

W =O N = = a2 A =



14 Schukosteckdose 1 fach

1 Schukosteckdose Klappdeckel
8 Schukosteckdose 2fach

1 Schukosteckdose 3fach

10 Raumzuleitungen

Wohnung 3.0G + DG (links)

Wechselschaltung Diele , 1 Leitungsauslass
Wechselschaltung Treppe, 2 Leitungsauslasse
TV Anschlisse

Telefonanschluss

Serienschaltung Bad Decke / Spiegel
Serienschaltung Balkon Leuchte / Steckdose
Lifterschaltung

Ausschaltungen 1 Leitungsauslass
Herdanschluss 400 V
Schukosteckdose separat 230 V
Schukosteckdose 1fach
Schukosteckdose Klappdeckel

Schukosteckdose 2fa
g tungiii

Schukoste
Leitungsauslasse

N = O = 00 W = Ul = === N) = =

Serienschaltung Bad Decke / Spiegel
Serienschaltung Balkon Leuchte / Steckdose
Lifterschaltung

Ausschaltungen 1 Leitungsauslass
Herdanschluss 400 V

Schukosteckdose separat 230 V
Schukosteckdose 1fach

Schukosteckdose 2fach

Schukosteckdose 3fach

Raumzuleitungen

N = O O W =m0 = = = =

4.7. Treppenhaus und Hauptzugang

Nach Beleuchtungsplan des Fachplaners. Schaltung Giber Dammerungsschalter und Bewegungsmelder.

4.8. Tiirsprech- und Klingelanlage



Videogegensprechanlage zu den Wohnungen, TCS Ecoos oder gleichwertig.
Kamera in der Klingelanlage der Haustur installiert, TCS Aufienstation AVU 14060-00 oder gleichwertig.

Baubeschreibung ,Ausbau Wohnungen¥

5.0. Ausbau Wohnungen EG / Anbau — 2. OG

5.1. Diele

Wohnungseingangstiiren Neue Wohnungseingangstiren aus Vollholztir-Blattern in der
Farbe weil, dicht schlieRend mit einer lichten Offnung von

Wand und Deckenbelage:

Stahleckzargen, Rohrenspantiire (2,11m), weil farbige Stiltlire der
Firma Lucera, oder Kassettenstiltiren gemal Ausstattungskatalog.
Materialpreis: ca. 160,-€/Stck.,

Beschlag von Siidmetall Modell Alaska oder ahnlich mit
Buntbartschloss mit je einem Schliissel ca. 85,-€/Stck.
Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen

siehe Elektroinstallation
siehe raumlufttechnische Anlagen

5.2. Gaste-WC/Bad/Masterbad

Decke Trockenbaudecke, feuchtraumgeeignet, StélRe gespachtelt,
Deckenbereiche der Nasszellen sind abgehangt zur Aufnahme von
Laftungsleitungen. 5 Deckenstrahler im Bad, 1 im Gaste-WC.

Wand Kalkzementputz auf den Massivwanden; Trockenbauwande,
feuchtraumgeeignet, Std3e gespachtelt, Wande in Feinspachtel ,
weiss gestrichen.
In Nassbereichen: Wandfliesen 30cm x 60 cm, 1cm Starke, Snow-
White, matt, oder ahnlich. Materialpreis Fliesen: 25,-€/gm incl.
MwSt. Rest gespachtelt.

Bodenaufbau schwimmender Heizestrich



Bodenbelag Bodenfliese 30 cm x 60 cm, Schiefer Mustang Anthrazit, gespalten,
1 cm Stérke oder &hnlich, Materialpreis Fliesen: 35,-€/gm incl.

MwSt.
Innentiren wie vorher beschrieben
Sanitarelemente ebenerdig geflieste Dusche mit hinten liegender Ablaufrinne und

Echtglasabtrennung 2m x 1,20m

Ansonsten Ausstattungselemente gem. Ausstattungsliste
Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen

siehe Elektroinstallation

siehe raumlufttechnische Anlagen

5.3. Wohnen/Kochen/Essen/Wintergarten

Decke Gipsputz, Oberflachen in Feinputz, weiss gestrichen

Wand Gipsputz, bzw. Trockenbau in Feinputz gespachtelt, Sto[3s
gespachtelt, weiss gestrichen

Bodenaufbau schwimmender Heizestrich

Bodenbelag Parkett, gem. Muster, wis
Innentiren i
Fenster
Kunststofffenster und -Tlren , 2-fach verglast, Fa.
Stockel, EcoStep 8,0 in weil}
Anbau Kunststofffenster und -Tiren , 2-fach verglast, Fa. Stockel,
EcoStep 8,0 in weil’
Aufteilung und Offnungsarten nach Planung des Architekten.
Fensterbanke Holzfensterbanke im Altbaustil, gefraste Kanten, weiss lackiert
Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen

siehe Elektroinstallation
siehe raumlufttechnische Anlagen

5.4. Arbeiten/Zimmer/Schlafen/Ankleide

Decke Gipsputz in Feinputz gespachtelt, weiss gestrichen

Wand Gipsputz bzw. Trockenbau in Feinputz gespachtelt, weiss
gestrichen

Bodenaufbau schwimmender Heizestrich

Bodenbelag Parkett, gem. Muster, wie vorher beschrieben.

Innentiren wie vorher beschrieben

Fenster/Fenstertlren wie vorher beschrieben

Fensterbanke wie vorher beschrieben

Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen

siehe Elektroinstallation
siehe raumlufttechnische Anlagen



6.0. Ausbau Wohnungen 3.0G + DG (links + rechts)

6.1. Diele

Wohnungseingangstiiren Neue Wohnungseingangstiren aus Vollholztir-Blattern in der
Farbe weilR, dicht schlieRend mit einer lichten Offnung von
1,01 X 2,11m / T30. Die Turen sind einbruchhemmend,
Schallschutz gemanr DIN 4109, Klimaklasse Ill. TUrbeschlag in
Edelstahl, Profilzylinder mit 3 Schliisseln je Wohneinheit, Spion,
Zylinderschloss, Innenbeschlag Stidmetall Modell Alaska oder
gleichwertig, AuRenschild mit Knauf.

Wand und Deckenbelage: Gipsputz, gespachtelt, weiss gestrichen
Teilweise sind Deckenbereiche abgehangt zur Aufnahme von
Ldftungsleitungen.

Bodenaufbau Bestand, schwimmender Estrich.
Bodenbelag Parkett der Firma HQ, Landhausdiele
mit Sockelleiste in weild h=7_c#r i

36,-€/gm incl. Mw.S#
Innentliren 0

udfttechnik

Gis /Bad ad

Trockenbaudecke, feuchtraumgeeignet, StéRe gespachtelt,
Deckenbereiche der Nasszellen sind abgehangt zur Aufnahme von
Liftungsleitungen. 4/5 Deckenspots im Bad, 1 Deckenspot im
Gaste-WC.

Wand Kalkzementputz auf den Massivwanden; Trockenbauwande,
feuchtraumgeeignet, Stéf3e gespachtelt, Wande in Feinspachtel,
weiss gestrichen.

In Nassbereichen: Wandfliesen 30cm x 60 cm, 1cm Starke, Snow-
White, matt, oder ahnlich. Materialpreis Fliesen: 25,-€/gm incl.
MwSt. Rest gespachtelt.

Bodenaufbau Bestand, schwimmender Estrich

Bodenbelag Bodenfliese 30 cm x 60 cm, Schiefer Mustang Anthrazit, gespalten,
1 cm Stérke oder &hnlich, Materialpreis Fliesen: 35,-€/gm incl.
MwSt.

Innentiren wie vorher beschrieben

Sanitarelemente ebenerdig geflieste Dusche mit hinten liegender Ablaufrinne und

Echtglasabtrennung 2m x 1,20m,

ansonsten Ausstattungselemente gem. Ausstattungsliste.




Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen
siehe Elektroinstallation
siehe raumlufttechnische Anlagen

6.3. Wohnen/Kochen/Essen

Decke Gipsputz, Oberflachen in Feinputz, weiss gestrichen

Wand Gipsputz, bzw. Trockenbau in Feinputz gespachtelt, StoRke
gespachtelt, weiss gestrichen

Bodenaufbau Bestand, schwimmender Estrich

Bodenbelag Parkett, gem. Muster, wie zu vorher beschrieben

Innentiren wie zu vorher beschrieben

Fenster Vordere Fassade: neue Kunststofffenster, 2-fach verglast, der Fa.

Stockel, ECOStep 8,0, AuRendekor stahlblau.

Ruckfassade Kunststofffenster und -Tiren, 2-fach verglast, Fa.
Stockel, EcoStep 8,0 in weil}

DG: Dachflachenfenster von VELUX, Wohn-
GTU, Thermo-Star
Aufteilung und Offnungsartén nath P

Fensterbanke
Gebaudetechnik

utz gespachtelt, weiss gestrichen
w. Trockenbau in Feinputz gespachtelt, weiss

gestrichen

Bestand, schwimmender Estrich

Parkett, gem. Muster, wie vorher beschrieben.
Innentiren wie vorher beschrieben

Fenster/Fenstertliren wie vorher beschrieben
Fensterbanke wie vorher beschrieben
Gebaudetechnik siehe Warmeversorgungsanlagen

siehe Elektroinstallation
siehe raumlufttechnische Anlagen

6.5. Interne Wohnungstreppen (DG)

Holz oder Stahlkonstruktion gemafR Architektenplanung
Treppenstufen in Eiche, passend zum FuRboden.



7.0 Allgemeine Hinweise

Die vorliegende Baubeschreibung definiert Leistungsumfang und
die zur Verwendung vorgesehenen Materialien auf der Basis der
derzeitigen Planung und Entwicklung.

Soweit sich hiervon kilinftig Abweichungen ergeben, wird
gewahrleistet, dass Anderungen in den Bauausfilhrungen, die
durch behoérdliche Auflagen oder technische Erfordernisse
(konstruktive oder haustechnische Belange), aus Griinden des
wirtschaftlichen Bauablaufs, durch zweckmaRige Weiterent-
wicklung oder durch gestalterische Weiterentwicklung (Form,
Farbe oder Ahnliches, insbesondere im Bereich der Fassade)
notwendig oder angeraten sind oder die dadurch entstehen, dass
beschriebene Einbauten und/oder Materialien nicht zu beschaffen
sind, mindestens in gleichwertiger Qualitat oder héherwertig
Ausflihrung gelangen.

Insbesondere gehdren die dargestellten Kicheneinrichtungen und
Mébel nicht zum Leistungsumfang.

Sofern sich aus den Bauzeichnungen und der Baubeschreibung
Unterschiede ergeben, ist allein die Baubeschreibung maRgebend
fur die Ausflihrung des Bauwerkes und der Nebenanlagen.

Die individuelle Kiicheneinrichtung muss auf die geplanten
Schmutzwasseranschlisse abgestimmt werden.

Die Kellerraume sind nicht beheizt und standardméafig nicht zur
Nutzung fir Wohnzwecke/Hobbyzwecke vorgesehen.

Zugange zu den einzelnen Wohnungseingangen im Erdgeschoss
sowie der Zugang zum Hauseingang flhren Uber Differenzstufen
vor den Eingangen (kein schwellenloser Zutritt).



8.0 Anlagen (als vorgeschlagene Ausstattung zum Lieferumfang
gehorend):

Anlage 1: Ausstattungselemente (ohne Parkett und Fenster)
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