ENERGIEAUSWEIS « wonngevsuae

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Sofig bis 19.08.2019
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ENERGIEAUSWEIS « wonngevue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2

Energiebedarf

CO,-Emissionen " kg/(mZa)
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Primérenergiebedarf
Gebaude Ist-Wert 3 a W/(m?
EnEV-Anforderungswert

Endenergiebeyarf

Gesamt in kWh/(m?a)
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Sohsti gabén

rkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme
nach § 5 EnEV vor Baubeginn beriicksichtigt

Alternative Energieversorgungssysteme werden
genutzt fiir:

= Heizung O  Warmwasser
O Loftung 0O Kihlung
Liiftungskonzept
Die Luftung erfolgt durch:
Fensterltftung O Schachtliftung

Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung
Luftungsanlage mit Warmerickgewinnung

v O g

4)

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegeben Werte keine Riickschiisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay).

1)
2)

3)

freiwillige Angabe ggf. einschlieBlich Kuhlung
nur in den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufullen 4 EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser



ENERGIEAUSWEIS « wonngessuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3
Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebadude:
166,8 kWh/(m?3a)

200 250 300 350 400 >400

Energieverbrauch fir Warmwasser: [0 enthalten X nicht enthalten

Das Gebaude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fir Kithlung betrégt bei zeitgeméaRen Geréten
etwa 6 kWh je m* Geb&dudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwass

Energietrager Abrechnungszeitraum Energie-, Klima-
erbray, arm- faktor

kWh wasser
m bis H&izung
N \

\ 01.01¥005\ 31.12.2005 \ 16;342 — \25 \ 15\,0
\1.01.*06 1.12.2006 | | 197%69 = [28 \—18!?,9

X12.2007 147447 —_ 1,36 151,5

Erdgas L

Durchschnitt 166,8

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebaude, in denen Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
gréRe 20 - 40 kWh/(m?a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehrfamilienhauser



ENERGIEAUSWEIS « wonngesauce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschliisse auf den tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z B Heizdl, Gas, Strom erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren elnen geringen

werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berg
Laftung und Warmwasserbereitung an. Erwird u
und ist ein MaR fur die Energieeffizienz ei
Energiemenge, die dem Gebaude Rei
zugefihrt werden muse~gamit dle '
Laftung sichs ‘

ertrageriden Umfassungsflachen (AuBenwande Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes. Kleine Werte signali-
gren einen guten baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
agf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fur die Heizung hinsichtlich
derkonkreten 6rtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwertumgerechnet. Sofihren beispielsweise
hohe Verbrauche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
istjedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhangen.

Gemischt genutzte Gebaude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fiir Wohnungen und die ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude
Oststr. IIIINEGE Hauptnutzung /
-

Adresse 40211 Dusseldorf Gulluisintgeris  Moriamiienhaus
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung JX( sind méglich | [] sind nicht moglich
Empfohlene !odemisierungsmalsnahmen
Nr 7 Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 Heizungsanlage Hydraulisch Abgleichen

2 Gebaude Energieberatung

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfghlungen fi\das \Geb&ude ¢ienen lediglich der Infy
Sie sind kurz gefafste Minweise urid kelp Ersatz fil~es ergieberatuny

ialhafter Marigntenvergleich {Angabe pvillig)
\ \ \Ist-h@tand / / ‘Mrungsvariante1 Modernisierungsvariante 2

A
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Primyre rgie@ \)

[k mﬁ{]

Einsp:\mﬂd gegeniber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(m?a)]

L Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(m?a)]
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
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